
 

 

 

 

 

   

B748MVAYWX2 – Winteroverall ZI werktuigbouwkundigen 

Gevoerde overall met een verdekte kunststof ritssluiting gecombineerd met verdekte drukknoopsluiting. 
 

 

 

De overall is voorzien van:  

 
• mouwinzet voorzien van armsgatplooi,  
• 2 borstzakken afsluitbaar d.m.v. klep met 

verdekte drukknoopsluiting,  

• 2 steekzakken,  

• 2 enveloppezakken,  
• 1 mouwzak afsluitbaar d.m.v. klep met verdekte 

drukknoopsluiting,  

• 2 achterzakken met getrensde klep,  

• 1 duimstokzak afsluitbaar d.m.v. klep met 
drukknoopsluiting en  

• verstelbaar elastiek in de rug. 

• manchetten met kunststof drukknoopsluiting aan 

de mouwen. 

 

Normering:  

 

• EN ISO11416 3/50H/60  

• EN ISO11612:2008 A1 B2 C1 (beschermende kleding voor industriearbeiders) 
• EN ISO11611:2007 Class 1 (beschermende kleding voor lassen) 

• EN ISO 20471:2013 2 2 (zichtbaarheidskleding) 

• EN1149-5:2008 (antistatische kleding) 

• IEC 61482-2:2009 Class 2 (lichtboog) 
• EN13034:2005 PB[6] (chemicaliën) 

• EN-EN343: 3-2 (beschermende kleding tegen slecht weer) 

 

  

Materiaal   : 54% modacryl / 45% katoen / 1% static control 

Kleur           : fluorgeel / marine 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


